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MŰSZAKI LEÍRÁS
TABDI, KOSSUTH LAJOS UTCA 5., 153 HRSZ. INGATLANON 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA





ÉPÍTTETŐ: 
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TABDI, KOSSUTH LAJOS UTCA 9.
ÉPÍTÉS HELYE:
TABDI, KOSSUTH LAJOS UTCA 5., 153 HRSZ. INGATLANON 

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS:
A TELEK HELYRAJZI SZÁMA: 153 HRSZ.
AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSE: GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
A TELEK BEÉPÍTETT TERÜLETE: 1.079,00 M2
ELŐKERT MÉLYSÉGE:  2,50 M
KÖZMŰVESÍTETTSÉG:  VILLANYVEZETÉK, FÖLDGÁZVEZETÉK, VÍZVEZETÉK, 
AZ ÉPÜLETEK TERVEZÉSE SORÁN ALKALMAZOTT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK AZ OTÉK 50§.(3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTTAKNAK MA IS  MEGFELELNEK.
AZ INGATLAN KÖZÚTRÓL A KIÉPÍTETT KAPUBEJÁRÓN ÁT ILLETVE SZEMÉLYBEJÁRÓN A JÁRDÁRÓL KÖZVETLEN MEGKÖZELÍTHETŐ. 
MÉRETEK:
TELEK TERÜLETE:				1.079,00 M2
BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:			332,17 M2
BEÉPÍTETTSÉG:				30,78 %
SZINTTERÜLET MUTATÓ:			0,3078
BRUTTÓ SZINTTERÜLET:			332,17 M2
HASZNOS ALAPTERÜLET:			245,19 M2                                                                      
RELATÍV MAGASSÁG: + - 0,00 = AT ÚT TENGELYÉNEK SZINTJE : 104,00 Bfm
HELYISÉGLISTA:
Pályázattal érintett épületrész: 
	FOLYOSÓ	KERÁMIA	58,67 M2
	ELŐTÉR	KERÁMIA	6,56 M2
	TEAKONYHA	KERÁMIA	15,99 M2
	NŐI MOSDÓ	KERÁMIA	5,06 M2
	NŐI WC	KERÁMIA	1,57 M2
	NŐI WC	KERÁMIA	1,57 M2
	FÉRFI MOSDÓ	KERÁMIA	5,06 M2
	FÉRFI WC	KERÁMIA	1,57 M2
	FÉRFI WC	KERÁMIA	1,57 M2
	AK.MENTES WC	KERÁMIA	4,62 M2
	ÉTKEZŐ	KERÁMIA	25,16 M2
	HÁZI SEGÉLYNYÚJTÓ	PARKETTA	15,21 M2
	HÁZI SEGÉLYNYÚJTÓ	PARKETTA	15,21 M2
	GYERMEKVÉDELMI FOGL.	PARKETTA	11,11 M2
	CSALÁDSEGÍTŐ TÁRGYALÓ	PARKETTA	20,40 M2
	CSALÁDSEGÍTŐ IRODA	PARKETTA	11,05 M2
	GYERMEKVÉDELMI IRODA	PARKETTA	18,09 M2
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	Ö S S Z E S E N	: 	218,47 M2

AKADÁLYMENTES PARKOLÓ I.	TÉRKŐBURKOLAT	19,25 M2
AKADÁLYMENTES PARKOLÓ II.	TÉRKŐBURKOLAT	19,25 M2
	SZGK PARKOLÓ	TÉRKŐBURKOLAT	15,00 M2
	SZGK PARKOLÓ	TÉRKŐBURKOLAT	15,00 M2
	SZGK PARKOLÓ	TÉRKŐBURKOLAT	15,00 M2
	SZGK PARKOLÓ	TÉRKŐBURKOLAT	15,00 M2
	SZGK PARKOLÓ	TÉRKŐBURKOLAT	15,00 M2
ÖSSZESEN:		           113,50 M2	

Pályázattal nem érintett épületrész: 
	VÁRÓTEREM	MOZAIK	13,63 M2
	FOGORVOSI RENDELŐ	MOZAIK	13,09 M2
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	Ö S S Z E S E N	: 	26,72 M2

MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETI MEGOLDÁSOK :
ALAPOZÁS :
NAGYMÉRETŰ TÉGLA SÁVALAPOZÁS KÉSZÜLT.
FALAZATOK, KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZETEK  :
50,00 ILLETVE 30,00 CM-ES VÁLYOGFALAZATOK KÉSZÜLTEK.
VÁLASZFALAZATOK  :
20,00 CM-ES VÁLYOGFALAZATOK ILLETVE 10,00 CM-ES VÁLASZFALLAPOK KERÜLTEK BEÉPÍTÉSRE.
NYÍLÁSÁTHIDALÁSOK :
MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK C14-16/KK MINŐSÉGŰ KAVICSBETONBÓL, 5,00 CM VTG HERATEKTA HŐSZIGETELÉSSEL.



FÖDÉM :
ALUL-FELÜL BORÍTOTT SARALT FAFÖDÉM KÉSZÜLT.
TETŐSZERKEZET :
UTCÁVAL PÁRHUZAMOS ILLETVE MERŐLEGES GERINCŰ FŰRÉSZELT FENYŐ KONTYOLT NYEREGTETŐ FEDÉLSZÉK KÉSZÜLT FOGÓPÁROS KIVITELBEN, TALP-, ÉS TARÉJSZELEMENNEL.
TETŐFEDÉS :
CSERÉP FEDÉS KÉSZÜLT, NATUR SZÍNŰ, ELBONTÁSRA KERÜL.
BÁDOGOS MUNKÁK :
HORGANYZOTT LEMEZ FÜGGŐERESZ ÉS LEFOLYÓCSATORNA.
NYÍLÁSZÁRÓK : 
TIPUS FA NYÍLÁSZÁRÓSZERKEZETEK, FEHÉR ÉS BARNA SZÍNBEN, TERV SZERINTI MÉRETBEN KERÜLTEK BEÉPÍTÉSRE.
BELSŐ VAKOLATOK :
A TÉGLA ÉS BETON FELÜLETEKEN HÁROMRÉTEGŰ MÉSZVAKOLAT SIMÍTOTT KIVITELBEN H 10 - ES JAVÍTOTT VAKOLÓ HABARCS ALKALMAZÁSÁVAL.
ALJZATBETONOK :
A TALAJVÍZSZIGETELÉS ALATT KAVICSBETON ALJZATBETON KÉSZÜLT, MELYNEK ANYAGMINŐSÉGE C 10-8/KK. 
HOMLOKZATKÉPZÉS :
KŐPOROS HOMLOKZATVAKOLAT, FEHÉR ÉS SÁRGA SZÍNBEN KÉSZÜLT.
LÁBAZAT :
SIMÍTOTT CEMENTLÁBAZAT, BARNA SZÍNBEN.
JÁRDA :
AZ ÉPÜLET KÖRÜLI JÁRDA TÜKÖRKIEMELÉSSEL, KAVICSÁGYAZATTAL KÉSZÜLT C 12-8/KK MINŐSÉGŰ KAVICSBETONBÓL. 
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK :
A VILLANYSZERELÉSI MUNKÁLATOK AZ ALKALMAZOTT VEZETÉK GYÁRTÓI UTASÍTÁSA SZERINT TÖRTÉNT. 
ELEKTROMOS ENERGIA ELLÁTÁS :
AZ UTCAI LÉGVEZETÉKRŐL KERÜLT LECSATLAKOZTATÁSRA AZ ELEKTROMOS ENERGIA. 

VÍZELLÁTÁS :
KÖZSÉGI VÍZVEZETÉKRŐL KERÜLT LECSATLAKOZTATÁSRA.
VÍZSZERELÉSI MUNKÁK :
A VÍZVEZETÉKI CSÖVEZÉSEKET AZ ALKALMAZOTT CSÖVEK GYÁRTÓI UTASÍTÁSA SZERINT KÉSZÜLTEK.
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ KEZELÉS :
ZÁRT RENDSZERŰ SZENNYVÍZAKNÁBAN TÖRTÉNIK A SZENNYVÍZKEZELÉS, A SZÜKSÉG SZERINTI ELSZÁLLÍTÁSIG.
FŰTÉS :
SZILÁRD TÜZELÉSŰ KÁLYHÁRÓL TÖRTÉNIK A FŰTÉS.
KÉMÉNY :
2 DB 14/14 CM-ES FALAZOTT KÉMÉNY.

ÚJ ÉPÜLETSZERKEZETI MEGOLDÁSOK :
FALAZATOK, KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZETEK  :
A BEFALAZÁSOKNÁL, ILLETVE AZ ÚJ FALAZATOK POROTHERM FALAZÓ BLOKK BEÉPÍTÉSÉVEL KÉSZÜLNEK, H 10 - ES JAVÍTOTT FALAZÓ HABARCSBA FALAZVA. AZ ÉPÜLET TELJES KÜLSŐ HOMLOKZATA FELŐL A FALAZATRA 10,00 CM VTG AUSTROTHERM GRAFIT HŐSZIGETELÉS KÉSZÜL.
VÁLASZFALAK :
10 CM VASTAG VÁLASZFALLAPOK KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE.
FÖDÉM :
NEM KÉSZÜL ÚJ FÖDÉM.
TETŐFEDÉS :
SAJTOLT CSERÉP TETŐFEDÉS KÉSZÜL, PIROS SZÍNBEN.
BÁDOGOS MUNKÁK :
HORGANYZOTT LEMEZ FÜGGŐERESZ ÉS LEFOLYÓCSATORNA.
PADLÓBURKOLATOK :
20/20 CM - ES CSÚSZÁSMENTES KERÁMIA PADLÓLAP, AMI RAGASZTÓVAL KERÜL LERAKÁSRA VALAMINT PARKETTA KERÜL LEFEKTETÉSRE, AZ ALJZATBETONRA PADLOPON KIEGYENLÍTŐ RÉTEG KÉSZÍTENDŐ. A RÁMPÁRA CSÚSZÁSMENTES KERÁMIA PADLÓLAP KÉSZÜL.


FALBURKOLATOK :

A VIZES HELYISÉGEIBEN KERÁMIA CSEMPEBURKOLAT KÉSZÜL, A PADLÓSZINTTŐL MÉRT 2,10 MÉTERES MAGASSÁGIG. A TÖBBI HELYISÉGBEN PASZTELL ÉS FEHÉR SZÍNŰ DISZPERZITES FALFESTÉS KÉSZÜL.
NYÍLÁSZÁRÓK : 
TIPUS MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK, FEHÉR SZÍNBEN, TERV SZERINTI MÉRETBEN KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE. 
ÜVEGEZÉS :
HÁROM RÉTEGŰ, RAGASZTOTT HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL KÉSZÜLNEK.
BELSŐ VAKOLATOK :
A TÉGLA ÉS BETON FELÜLETEKEN HÁROMRÉTEGŰ MÉSZVAKOLAT SIMÍTOTT KIVITELBEN H 10 - ES JAVÍTOTT VAKOLÓ HABARCS ALKALMAZÁSÁVAL.
HOMLOKZATKÉPZÉS :
HOMLOKZATI NEMESVAKOLAT, FEHÉR SZÍNBEN.
LÁBAZAT :
LÁBAZATI NEMESVAKOLAT, SZÜRKE SZÍNBEN.
HŐSZIGETELÉSI MUNKÁK :
AZ ÉPÜLET TELJES KÜLSŐ HOMLOKZATA FELŐL A FALAZATRA 10,00 CM VTG AUSTROTHERM GRAFIT HŐSZIGETELÉS KÉSZÜL.
JÁRDA ÉS RÁMPA:
AZ ÉPÜLET KÖRÜLI JÁRDA ÉS RÁMPA TÜKÖRKIEMELÉSSEL, KAVICSÁGYAZATTAL KÉSZÜL C 12-8/KK MINŐSÉGŰ KAVICSBETONBÓL. A RÁMPÁNÁL KETTŐS KORLÁT KÉSZÜL, 70-95 CM-ES MAGASSÁGGAL, 4,5-5 CM-ES ÁTMÉRŐVEL, A KÖRNYEZETÉTŐL ELTÉRŐ SZÍNBEN, MŰANYAG BEVONATTAL.
PARKOLÓK:
2 DB AKADÁLYMENTES PARKLÓHELY KÉSZÜL, 3,50 X 5,50 M-ES MÉRETTEL, VALAMINT 5 DB SZGK PARKOLÓHELY 3,00 X 5,00 M-ES MÉRETTEL, TÉRKŐBURKOLATTAL.
GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS: 
FŰTÉS :
ZÁRT ÉGÉSTERŰ KONDENZÁCIÓS KOMBI KAZÁNRÓL TÖRTÉNIK A FŰTÉS, MELYNEK SAJÁT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐJE A TETŐ FÖLÉ KERÜL KIVEZETÉSRE.
KÉMÉNY :
NEM KÉSZÜL ÚJ KÉMÉNY.
VÍZELLÁTÁS:
KÖZSÉGI VÍZVEZETÉKRŐL KERÜLT LECSATLAKOZTATÁSRA.
VÍZSZERELÉSI MUNKÁK :
A VÍZVEZETÉKI CSÖVEZÉSEKET AZ ALKALMAZOTT CSÖVEK GYÁRTÓI UTASÍTÁSA SZERINT TÖRTÉNIK, A MEGLÉVŐ HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSÁVAL.
SZENNYVÍZ ELHELYEZÉS:
ZÁRT RENDSZERŰ SZENNYVÍZAKNÁBAN TÖRTÉNIK A SZENNYVÍZKEZELÉS, A SZÜKSÉG SZERINTI ELSZÁLLÍTÁSIG.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:
AZ INGATLAN FÖLDTANI ADOTTSÁGA LEHETŐVÉ TESZI A TETŐN KELETKEZETT CSAPADÉKVÍZ TELKEN BELÜLI SZIKKASZTÁSÁT. NEM SZÜKSÉGES CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNÁT, VAGY NYÍLT ÁRKOT KÉSZÍTENI,MERT A TALAJ KÉPES A NAGYOBB MENNYISÉGŰ CSAPADÉKOT IS RÖVID IDŐN BELÜL ELSZIKKASZTANI.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS:
AZ INGATLAN AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA KÖTÖTT INGATLAN. AZ ÉPÜLET VILLAMOSÍTÁSA A DÉMÁSZ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT TERVSZERINT TÖRTÉNIK.
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK :
A VILLANYSZERELÉSI MUNKÁLATOKAT AZ ALKALMAZOTT VEZETÉK GYÁRTÓI UTASÍTÁSA SZERINT TÖRTÉNIK, MEGLÉVŐ HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSÁVAL.
ELEKTROMOS ENERGIA ELLÁTÁS :
AZ UTCAI LÉGVEZETÉKRŐL KERÜL LECSATLAKOZTATÁSRA AZ ELEKTROMOS ENERGIA. 



3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez
	 
	 A
	 B
	 C

	 Az épület rendeltetése
	 A léte-
sítendő 
épületek 
száma
	 Az épület 
hasznos 
alapterülete* 
(m2)
	 Létesítendő 
lakások 
(üdülő 
egységek) 
száma (db)

	 1.
	 Lakóépület
	 
	 
	 

	 2.
	 Egylakásos lakóépület
	
	
	

	 3.
	 Kétlakásos lakóépület
	
	
	

	 4.
	 Három- és többlakásos lakóépület
	
	
	

	 5.
	 Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)
	
	
	

	 6.
	 Üdülőépület
	
	
	

	 7.
	 Nem lakóépület
	
	
	

	 8.
	 hivatali (iroda)épület
	
	
	

	 9.
	 kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)
	
	
	

	 10.
	 szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)
	
	
	

	 11.
	 oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület
	1
	245,19
	-

	 12.
	 közlekedési és hírközlési épület
	
	
	

	 13.
	 ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló)
	 
	 
	 

	 14.
	 mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház)
	 
	 
	 

	 15.
	 egyéb nem lakóépület
	 
	 
	 

	 16.
	 nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások)
	 
	 
	 

	 17.
	 Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye):
	 
	 
	 

	 * Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás (lakások) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe.



TERVEZŐ: KAPOSI LÁSZLÓ, KISKŐRÖS KISFALUDY UTCA 2. TN: ÉKE 03-7018	

